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Muy Importante: ( premisa importante del cliente )

NO dejar salir la luz interior del fluorescente.
NO dejar pasar el polvo una vez cerradas las puertas de vitrina.

NO dejar pasar la luz exterior una vez cerradas las puertas exteriores de madera.

MADERA

Todo acabado en CEREZO NATURAL.

CRISTALES

Laterales, superior, inferior y trasero acabado en cristal acido, excepto los cristales de

las puertas de Vitrina que deben ser en cristal transparente.

Nota:

Tanto en el cristal trasero como en el inferior al estar en contacto con madera es

importante que no se transparente en exceso.

ESTANTES CRISTAL “ESPECIALES”
Todos los estantes interiores de vitrina son en cristal transparente.

Tipo de Cristal segtn cliente : -TEMPERE (Grueso aprox. de +15 mm.)
“ Es importante que aguanten mucho peso “

SOPORTES ESTANTE (Segun cliente)

A OPCION: Punteado en los marcos y columna trasera.

B OPCION: Soporte de metraquilato igual que en las IMAGENES del cliente.

J

N

ILUMINACION
Puertas Laferales:
Puerta Izq. —————— 2 Fluorescentes TIPO : OSRAM LUZ NATURE.
1 Fluorescente TIPO : PHILIPS LUZ DIA.
Puerta Dcha. —--—---- |DEM Puerta Izquierda.
Puertas Superiores:
Puerta sup. Izq. ——————- 2 Fluorescentes TIPO: OSRAM LUZ NATURE.
1 Fluorescente TIPO: PHILIPS LUZ DIA.
Puerta sup. Dcha. -—~—---——- IDEM Puerta Izquierda.
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SISTEMA DE CIERRE

PUERTAS DE VITRINA: colocar sistema de iman para mantener al maximo las puertas
cerradas.

PUERTAS EXTERIORES: IMPORTANTE colocar sistema de cierre con llave.
“Si es posible colocar INTERRUPTOR para encender fluorescentes”.

PUERTAS ZONA FLUORESCENTES: No es necesario colocar nada en especial, solo
recordar que deben quedar totalmente cerradas para NO dejar pasar la luz.

COLUMNA CENTRAL Suprimir esta columna (trasera) en caso

de utilizar barras de metraquilato para
soportar los estantes (en este caso el
cristal trasero realizarlo de una sola

Esta columna debe ser MOVIL y NO fija. pieza, “si es posible por medidas” ).

Columna central exterior MOVIL

Hueco soporte estante
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IMAGENES

Ejemplo: Ejemplo:
BISAGRAS utilizadas por el Soporte metraquilato utilizado
cliente. por el cliente.

197

MEDIDAS REALIZADAS POR EL
CLIENTE COMO PAUTA PARA LA

NILIFYZA V/ITTODALA
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Cierre con llave

Acabado en
Cerezo Natural

= \

Apertura de las puertas | Intentar reducir al méximo el
exteriores  si es posible” grueso de los marcos de Vitrina
con interruptor de encendido

de fluorescentes.

*Cierre de las puertas de vitrina
con algun sistema de imanes.
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Ampliar a 6 cajones con

* Ampliar a 5 huecos.

frontal independiente.

oJo it

Mantener proporciones
de la vitrina en altura.

BANDEJA INTERIOR CAJONES EXTRAIBLE

L e e e e e e —— e ———————

Seccion cajon

Espacio aproximado una vez

+10 colocada la bandeja



